
 
 
 
 

Kulturbotschafter 

Nicht jeder hat die Größe, wichtige Informationen zu transportieren 
 

Vento Serie 
 

Die Lautsprecher der Vento Serie sind die Aristokraten unter den Boxen. Stilsicher auf 
jedem Parkett überzeugen sie mit ihrer naturgetreuen und selbst bei höchsten Pegeln 
verzerrungsfreien Klangwiedergabe. 

Die charakteristische, aufwändige Gehäusegeometrie, der massive 
Mehrschichtlaminataufbau mit minimaler Eigenresonanz und die nach unten abstrahlende 
Bassreflexöffnung sorgen für ein perfektes Standing. 

Mit innovativen Technologien wie Keramikhochtönern sowie Tief- und Mitteltönern mit 
Aluminiummembran und Canton patentierter Wave-Sicke gehören sie technisch zur ersten 
Garde. 

Für einen perfekten Eindruck sorgen edle High-Gloss Oberflächen, sorgfältigste 
Verarbeitung und elegante Detaillösungen wie die magnetischen Befestigungen der 
Stoffabdeckung. 

 

Besonderheiten: 

• Keramikhochtonsystem 
• Tief- und Mitteltonsysteme mit Wave-Technologie 
• Gehäuse aus Mehrschichtlaminat 
• Oberflächen in „high gloss“ 
• Stoffabdeckung mit Magnetbefestigung 
• passender Subwoofer: SUB 850 R 
• passender Lautsprecherfuß: LS 850.2 

 



 

Details 
 

 
 

Keramikhochtöner: 
Die Keramikhochtöner der Vento Serie sind besonders leicht und äußerst steif. Hierdurch 
realisieren sie extrem klare Höhen und setzen neue Klang-Maßstäbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Details 
 

 

 

Bugform: 
Die einzigartige Bugform ist ein klangentscheidender Faktor und die Grundlage des 
gelungenen Gesamtauftritts. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modell: Vento 880.2 DC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vento 880.2 DC 
 

Produkt Daten:: 

 

Verwendung Standlautsprecher 

Nenn- / 
Musikbelastbarkeit 140 / 250 Watt 

Wirkungsgrad (1 
Watt/1m) 87,5 db 

Übertragungsbereich 23...40.000 Hz 

Übergangsfrequenz 300 / 3.000 Hz 

Tieftonchassis 2 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke) 

Mitteltonchassis 1 x 160 mm, Aluminium (Wave-Sicke) 

Hochtonchassis 1 x 25 mm, Keramik 

Besonderheiten 

DC-Technologie 
Stoffabdeckung mit Magnetbefestigung 
Vergoldetes Bi-Wiring-/Bi-Amping-
Anschlussfeld 

Impedanz 4...8 Ohm 

Abmessungen (BxHxT) 20,5 x 99 x 28 cm 

Gewicht 18 kg 

 

 

 

 

 



Oberflächen 
 

 

  

 

Kirsche Furnier „ high gloss “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oberflächen 
 

 

 

  

 

Lack weiß „ high gloss “ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oberflächen 
 

 

  

 

Lack schwarz „ high gloss “ 
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