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Kulturbotschafter

Nicht jeder hat die Grdf3e, wichtige Informationen zu transportieren

Vento Serie

Die Lautsprecher der Vento Serie sind die Aristokraten unter den Boxen. Stilsicher auf
jedem Parkett Uberzeugen sie mit ihrer naturgetreuen und selbst bei héchsten Pegeln
verzerrungsfreien Klangwiedergabe.

Die charakteristische, aufwandige Gehausegeometrie, der massive
Mehrschichtlaminataufbau mit minimaler Eigenresonanz und die nach unten abstrahlende
Bassreflex6ffnung sorgen fir ein perfektes Standing.

Mit innovativen Technologien wie Keramikhochtonern sowie Tief- und Mitteltbnern mit
Aluminiummembran und Canton patentierter Wave-Sicke gehdren sie technisch zur ersten
Garde.

Fur einen perfekten Eindruck sorgen edle High-Gloss Oberflachen, sorgféltigste
Verarbeitung und elegante Detaillosungen wie die magnetischen Befestigungen der
Stoffabdeckung.

Besonderheiten:

e Keramikhochtonsystem

e Tief- und Mitteltonsysteme mit Wave-Technologie
e Gehause aus Mehrschichtlaminat

e Oberflachen in ,high gloss*”

o Stoffabdeckung mit Magnetbefestigung

e passender Subwoofer: SUB 850 R

e passender Lautsprecherful3: LS 850.2



Detalls

K eramikhochtoner:

Die Keramikhochtdner der Vento Serie sind besonders leicht und auf3erst steif. Hierdurch
realisieren sie extrem klare Hohen und setzen neue Klang-Mal3stabe.



Details

Bugform:

Die einzigartige Bugform ist ein klangentscheidender Faktor und die Grundlage des
gelungenen Gesamtauftritts.



Moddll: Vento SUB 850 R
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| E— EEI'I-I' Iﬁl.lt

SUB 850 R - Fernbedienung




SUB 850 R

Produkt Daten:

Verwendung

Prinzip

Nenn- / Musikleistung
Ubertragungsbereich

Ubergangsfrequenz

Tieftonchassis

Anschluss

Ausstattung

Besonderheiten

Abmessungen (BxHXT)
Gewicht

Leistungsaufnahme
(Standby)

Aktives Subwoofersystem

Bassreflexsystem mit Passivmembran

500 / 750 Waitt
18...200 Hz

45...200 Hz (regelbar)

1 x 310 mm, Aluminium (Wave-Sicke)

1 x 310 mm, Aluminium (passiv)

2 High-Level-Eingénge
(Lautsprecherkabel)
2 Low-Level-Eingange (chinch)

Ein- und Ausschaltautomatik
IR-Remote

Regelbare Lautstarke
Regelbare Phasenanpassung
Regelbare Ubergangsfrequenz

SC-Technologie
Schwarze Stoffbespannung als
Frontabdeckung

38x51,8x51cm

30,0 kg

0,82 Watt



Test News

Heft 09/2011

Subwoofer als SpaBmacher

SUB 850 R

aktives Subwoofersystem

Test: Fazit:

Das iiber 30 Kilogramm schwere Gerat tragt einen  GroBvolumiger Edelwoofer mit 12-Zoll Bass,
hubfreudigen 12-Zdller in Kombination mit einer  Passivradiator, Fernbedienung und vierfacher
Passivmembran in gleicher GroBe, die in Richtung Raumanpassung.

FuBboden strahlt. Der sanft gerundete Bass- Machtvoller und sauberer Klang, extrem
brocken ist DSP-gesteuert und lasst sich iiber eine  dynamisch, enorm pegelfest.
Scheckkartenfernbedienung feinfiihlig anpassen.

Die Pegelreserven sind hoch bei ausgedehnterem

Tiefgang.

Preis/Leistung: gut - sehr gut stereoplay

Referenz
L]

Klang: absolute Spitzenklasse

Gesamturteil: sehr gut Q‘IN[O
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Audio

Test News

RPhile

DAS HIGH-END-MAGAZIN

Heft 01/2012

High-End Kombi

Reference 7.2 DC

Reference als 2.1 Set

SUB 850 R

Test: Fazit:

Star des heutigen Tages, Reference 7.2 DC. Eine Hier beeindruckten vor allem die schnellen
wohlproportionierte, schlanke Standbox, bei der Dynamikwechsel, denen das Canton-Trio mit
auBer ihrem hervoragend gemachten Klavierlack atemberaubend genauem Timing, aber auch mit
iber dem Echtholzfurnier nichts auf besondere einer guten Portion Bass-Drive folgte.

Werte und Weihen hindeutet. Die Subwoofer Wei- Ich habe einfach Musik gehort und die Technik
che ist komplett digital, per Fernbedienung lassen  vergessen. Das ist fiir mich die Definition von
sich Trennfrequenz, Equalizer & Co. steuern. High-End.

AUDIOphile Charakter AU D|Oph||e Potenzial

Unangestrengt mitreiBend
luftig, sanft emotional
dynamisch

AUDIOphile Empfehlung
Die Reference harmoniert mit

den meisten Amps. |hr Bass
fordert aber eine sorgféltige Auf-

stellung, die Kombi mit Sub ist ®
Neutral direkt - o .
Zuihentisch hochauilBsent préaziser — und deutlich flexibler. N "
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Oberflachen

Kirsche Furnier ,, high gloss*“



Oberflachen

Lack weil3 ,, high gloss*



Oberflachen

Lack schwarz,, high gloss*®
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